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솔더 팔레트 및 응결 트랩의 플럭스 제거를 위한 수계 기반 세척액 

 

ATRON
®
 SP 200 은 수계기반 계면활성제 세척제로, 솔더 팔레트와 응결 트랩에 남아있는 플럭스를 제거하기 위해 

특별히 개발되었습니다. 뿐만 아니라 ATRON
®
 SP 200 은 SMT 스텐실에서 떼어진 솔더 페이스트 제거에도 사용 

가능합니다. 세척 방식으로는 Air assisted 세척, 초음파 및 스트레이 타입 장비에 적합합니다. 

 

 

적용 범위– 응결 트랩 / 솔더 프레임 / 스텐실 세척 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다른 세척제와 비교 시 이점 

 

 사용법이 쉽고 간단합니다. 

 기존 계면활성제 세척제들보다 3-10 배 정도 오래 사용할 수 있습니다. 용액 교체 횟수가 줄면 세척제 

폐기량도 줄어들며, 전체적인 프로세스 비용을 절감할 수 있습니다. 몇몇 고객 사례로 입증되었습니다. 

 알루미늄 및 에폭시 표면과 물질호환성이 뛰어납니다. 

 린스 부분에서 유기물이 쌓이지 않습니다. 

 국제 주요 세척 장비 및 스텐실 제조사의 승인을 받았습니다. 

 ATRON
®
 SP 200 은 컨베이어 핑거 세척 또는 솔더 오븐 및 유사 용도로 굳어진 플럭스 잔사의 매뉴얼 

세척에도 적합합니다. 

 

 

공정 단계 

 

세척 공정 1. 세척 2. 린스 3. 건조 

Air assisted 세척 ATRON
®
 SP 200 

Recommended: DI-water or 

tap water  

Hot or  

circulating air 

초음파 타입 ATRON
®
 SP 200 

Recommended: DI-water or 

tap water  

Hot or  

circulating air 

스프레이 타입(Spray-in-air) ATRON
®
 SP 200 DI-water or tap water 

Hot or 

circulating air 

 

FAST

alkaline

Legend 

 

 

 
Best results 

  

 
Recommended 

  

 
Possible 

  

 
Not recommended 

 

Baked-on fluxes 
(all kinds) 

Fumigation 
contamination 

Solder pastes 
(unsoldered) 

SMT or conductive 
adhesives 

세
척

 성
능

 


